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LED LZKK Umbausatz mit seperaten Netzteil von BW-Optik für Mikroskop Jenamed 
Foto 1
Das Jenamed für den Umbau vorbereiten, 
Mikroskop vom Netz trennen und 220/230 Volt Netzkabel 
entfernen,
Abschlußdeckel am Stativfuß entfernen, 
HWLS Steckorgan Abschlußblech, 
sowie Mattcheibentubus entfernen, 
4mm Anschlagschraube am Jenamed komplett entfernen, 

Foto 2
den kompletten LZKK bis zum Anschlag in die Schwalben-
führung einschieben 
und durch die vorhandene 4 mm Bohrung am LZKK eine 
Zentrierbohrung vornehmen, 
danach mit einem 3,5 mm Bohrer komplett durchbohren 
und 

Foto 3
mit 4mm Gewindeschneider nacharbeiten, 

Foto 4
danach den LZKK mit beiden 4mm Gewindeinbusschrau-
ben abwechseld anziehen
und somit den Vorschub durchführen
bis sich der Emitter auf der zugezogenen AP-Blende nach 
vorherigem Ausschwenken der GF-Linse, abbbildet,
Der Vorschub wird abgeschlossen, indem die 4mm Mut-
ters den LZKK kontern,

Foto 5
die Zentrierung erfolgt indem eine Hand den Aufsatzkühl-
körper (roter Pfeil) führt und justiert
und mit der anderen Hand die Festsetzschraube mit dem 
Maulschlüssel abschließend kontert,
zum Schluß sind die optomechanischen Bauteile wieder 
zu montieren.


